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 ملخصال

ويبلغ عدد مصانع البلوك العاملـة فـي      .  يستخدم البلوك الإسمنتي على نطاق واسع في المباني في مدينة الرياض          

معظم البلـوك مـن     و،   يوم/  بلوكة ٥٠٠,٠٠٠حوالي     و يبلغ متوسط طاقتها الإنتاجية       مصنعاً ٤٢مدينة الرياض   

الريـاض   أمانة مدينـة     وقد بدأت . في المباني الداخلية و الخارجية     الحوائطالنوع غير الحامل حيث يستخدم لبناء       

 حيـث   .هـ١٤١٦منذ عام    الخرسانة الجاهزة و البلوك في مدينة الرياض      في مصانع   نتاج  الإبرنامج مراقبة جودة    

أخذ عينات عشوائية من البلـوك       يتم فيها     زيارة سنوياً  ١٢ الى   ٦زيارات مفاجئة للمصانع تتراوح بين      القيام ب يتم  

 عينة حيـث تمثـل كـل عينـة          ٨١٠وقد تم خلال الثلاث سنوات الماضية جمع أكثر من          . المنتج من كل مصنع   

إمتصاص الماء ، و مقارنة     و تم قياس الأبعاد واختبلر مقاومة الضغط و         .  بلوكة ٤٨٦٠بلوكات أي مامجموعه     ٦

 .النتائج بمتطلبات المواصفات السعودية و الامريكية

 وفيمـا   و امتصاص المـاء ،    الخاصة بمقاومة الضغط    تائج أن جميع المصانع تحقق متطلبات المواصفات        الن تبين

و هـذا    بعاد البلوك لأمن العينات لا تحقق إشتراطات التفاوت المسموح به         " يخص الابعاد توجد نسبة مرتفعة نسبياًً     

 سم يتـراوح    ٢٠ كما تبين نتائج التحليل الإحصائي أن وزن البلوك مقاس           .محصور في الغالب في ارتفاع البلوكة     

مـن حجـم   % ٣٠حجم التجاويف الداخلية حـوالي   كجم و يمثل ٢١-١٧ سم بين ١٥ كجم و مقاس ٢٦-٢٠بين  

 . لكلا النوعينالبلوكة

  الانتاج ، مقاومة الضغط، إمتصاص الماء، الوزن  حامل، جودةبلوك إسمنتي، غير  : كلمات دالة

 
 

ABSTRACT 

Concrete blocks are used extensively in buildings construction in Riyadh. The number of concrete 
block factories operating in Riyadh exceeds 42 factories with an average production capacity of 
500,000 units/day. Most concrete blocks produced in Riyadh are non-load bearing as it is used 
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for partition and external walls of buildings. The Municipality of Riyadh has started a quality 
scheme for ready-mixed concrete and concrete blocks factories in Riyadh since 1416H. 
The quality of concrete blocks is checked by 6-12 unannounced visits annually to each factory 
where random samples of block production are collected. In the past three years, 810 samples 
have been collected with each sample consisting of 6 blocks for a total of 4,860 blocks.  For each 
sample, the dimensions, compressive strength and absorption were measured and the results were 
compared with the requirements of The Saudi and American specifications. 
 
The results of statistical analysis showed that all factories satisfy the specifications’ requirements 
with regard to compressive strength and absorption; however, for dimensions, substantial 
percentage of the samples did not meet the tolerance requirements for height.  The volume of 
internal voids constitutes 30% of block volume.  The weight of size 200 between 20-26 kg per 
block and between 17 and 21 for size 150 mm. 
 
 
 
 

 مقدمة .   ١

لقد حظي قطاع البناء و التشيد في المملكة بالدعم و التشجيع من قبل الدولة لما له من دور فعال في تأسيس  معظم 

اتج المحلي غير النفطي للمملكة من الن% ١٦لبنية الأساسية لكافة المرافق المدنية، و يمثل هذا القطاع حوالي ا

و يتوقع أن تصل نسبة  عدد المصانع المتخصصة في مجال مواد البناء و . ذلك حسب خطة التنمية السادسة و

تعتبر صناعة البلوك . طة التنمية السابعةمن اجمالي عدد المصانع في المملكة في نهاية خ% ١٨التشيد  الى 

في المملكة و ذلك لقلة تكلفته " الاسمنتي أحد روافد هذا القطاع حيث ان البلوك من مواد البناء الاكثر استعمالا

لذا فهو يستخدم . بسبب توفر المواد الاولية و سهولة تصنيعه حيث لا يتطلب الى مهارة عالية في التصنيع أو البناء

وهذا مما . ب الاعمال الانشائية و المعمارية للمباني مثل الحوائط الخارجية و الداخلية و أسقف الهورديفي أغل

أدى الى زيادة عدد المصانع و أرتفاع الطاقة الانتاجية بسبب الطلب المتزايد ، حيث يوجد في مدينة الرياض 

لذلك من الضروري . يوم/  وحدة ٥٠٠,٠٠٠يبلغ متوسط طاقتها الانتاجية حوالي  "   مصنعا٤٠أكثرمن  

 .المحافظة على هذا المورد الصناعي و تنميته و تطويره برفع مستوى الكفاءة و الجودة

 

قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس بإصدار مواصفات  خاصة بالبلوك الاسمنتي و طرق 

 وذلك لضمان الحصول على منتج ذو ١٩٧٧ام   منذ ع ]١٩٧٩ / ١٤٥ ، م ق س ١٩٧٧ / ٨٧م ق س  [إختبارها

 و المواصفات الأمريكية  (SASO) مقارنة بين المواصفات السعودية١يبين جدول رقم . جودة منضبطة

(ASTM)و بالرغم من توفر المواصفات منذ . حول الاختبارات المطلوبة و حدود تفاوت النتائج المسموح بها 

 متطلبات دد محدود من الدراسات عن جودة البلوك في المملكة و مدى توافقه مع عفترة طويلة ألا انه لا يوجد إلاّ

 قبل [Medallah, Musalami, 1987]ومن أهم هذه الدراسات؛ بحث قام به المداالله و المسلمي .  المواصفاتهذه

قد و. طقة الشرقيةلى المن سنة حيث قاما بتقويم جودة البلوك الاسمنتي المصنع في المملكة مع التركيز ع١٥حوالي 

بخصوص المواد )   مصنع في المنطقة الشرقية١٧( مصنعا٢٥ًجمعت البيانات  عن طريق توزيع إستبانة على 



 RM  ٣مجلد  مصنع في مدينة الرياضخصائص و جودة البلوك الإسمنتي ال

على تلك المعلومات قسمت ً"و بناءا. الاولية المستخدمة ، طرق الخلط و المعالجة، و الانواع و الطاقة الانتاجية

ع عينات في أوقات مختلفة من مصنعين في كل مجموعة و كل و من ثم أخذت أرب. المصانع الى ثلاث مجموعات

عينة تشتمل على ست بلوكات ، و من ثم أجريت عليها أختبارات مقاومة الضغط و امتصاص الماء و قياس 

 عليه توصل الباحثان على ان البلوك المصنع في المنطقة الشرقية ذو جودة مقبولة بناءاً. الابعاد و فحص المظهر

، حيث يتراوح متوسط مقاومة الضغط على المساحة )  ASTM(مواصفات السعودية و الأمريكية و مطابق لل

متوسط و %. ٩,٩٢، أما نسبة امتصاص الماء فلا تزيد عن  ٢مم/  نيوتن١٤ و  ٥الصافية لسطح البلوكة بين 

 ،أما  قياس سماكة اع  و الارتف مم بالنسبة للطول و العرض٢,٥التفاوت في مقاس الابعاد الخارجية لايزيد عن 

 .القشرة الخارجية فلم توضح نتائجها

 

 بدراسة حول تأثير إستخدام الرمل الابيض و الاحمر على [Amjad, Alsayed, 1995]كما قام أمجد و السيد 

 ٢٤ بلوكة من ٢٦٤حيث جمعت . الخواص الفيزيائية و الميكانيكية للبلوك الاسمنتي المصنع في مدينة الرياض

من المصانع تستخدم الرمل الابيض ، و أن مقاومة الضغط على المساحة الصافية لسطح % ٧٥وجد أن  ومصنعاً

ووجد أن البلوك %. ٩ و ٥أما نسبة إمتصاص الماء فتتراوح بين . ٢مم/  نيوتن٢٥ و ٦البلوكة تتراوح بين 

عامل مرونة أكبر من البلوك للماء و ذو م" المصنع بإستخدام الرمل الابيض اعلى مقاومة للضغط و أقل إمتصاصا

 إختلاف المواد الاولية المستخدمة و يعود إلىوإن التفاوت الكبير في النتائج . المصنع بإستخدام الرمل الاحمر 

 . نسب الخلط و طرق التصنيع والمعالجة

 

اض بالتعاون مع ومن التطورات الإيجابية نحو تعزيز الجودة في صناعة البلوك الاسمنتي،  قيام  أمانة مدينة الري

  و ذلك ضمن برنامج مراقبة جودة إنتاج ١٩٩٦جامعة الملك سعود بمراقبة جودة البلوك الاسمنتي منذ عام 

  عينة سنويا١٢ً-٦ عينات عشوائية من البلوك بواقع يتم أخذالخرسانة الجاهزة و البلوك في مدينة الرياض، حيث 

من ست بلوكات، و يتم تحديد بعض الخواص الفيزيائية و من كل مصنع في مدينة الرياض ، و تتكون العينة 

 . الميكانيكية لكل عينة

 

في هذه الورقة سيعرض نتائج التحليل الإحصائي لقياس الابعاد و الوزن و مقاومة الضغط و نسبة إمتصاص الماء 

بة جودة البلوك برنامج أمانة مدينة الرياض لمراقإطار لعينات أختبرت خلال الثلاث السنوات الماضية ضمن 

يصنف البلوك الاسمنتي المصنع في .  بلوكات٦ تشتمل كل عينة على  وناتي ع٨١٠الاسمنتي، و يبلغ عددها 

. و جميعها من النوع المجوف غير الحامل) هوردي(مدينة الرياض حسب الاستعمال؛ إما بلوك حوائط أو أسقف 

  أو ١٥٠ أو ١٠٠م إرتفاع  و أما العرض فهو إما   م٢٠٠مم طول و ٤٠٠الأبعاد القياسية لبلوك الحوائط هي 

وتوجد أشكال عديدة للتجاويف الداخلية لبلوك الحوائط منها ما هو عبارة عن فتحتين أو ثلاث فتحات .  مم٢٠٠

في مدينة " الأشكال و الابعاد القياسية للبلوك الأكثر شيوعا. مربعة أو فتحات عديدة على شكل بيضاوي أو مستطيل

 ).١(موضحة في شكل الرياض 
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 برنامج مراقبة جودة البلوك في مدينة الرياض.   ٢

هـ  وذلك ضمن إطار ١٤١٦ تقوم أمانة مدينة الرياض بمراقبة جودة البلوك المصنع في مدينة الرياض منذ عام 

مدينة الرياض و يبلغ إجمالي عدد المصانع في . برنامج مراقبة جودة الإنتاج في مصانع الخرسانة الجاهزة والبلوك

.  زيارة مفاجئة على مدار السنة لكل مصنع ١٢-٦ مصنعاً للبلوك الاسمنتي ، وتتم عملية المراقبة من خلال ٤٢

وفي كل زيارة يتم أخذ عينة عشوائية، حيث تتكون العينة من ست بلوكات ويتم قياس أوزان وإمتصاص وأبعاد 

 يتم إرسال تقرير دوري لكل مصنع عن نتائج و. ASTMة ومقاومة الضغط لكل عينة طبقاً للمواصفات الامريكي

) الطول، العرض، الإرتفاع، سماكة القشرة (اختبار كل عينة حيث يشتمل هذا التقرير على نتائج قياس الأبعاد 

 .وكذلك نتائج اختبار مقاومة الضغط ونسبة إمتصاص الماء 

 

ختبارات والمتطلبات الخاصة بالبلوك وذلك لأن  كمرجعية رئيسية للإASTM تم اعتماد المواصفات الامريكية 

الى جانب بعض )  بلوكة ٢٥(  تتطلب عدد كبير من البلوكات في كل عينة SASO المواصفات السعودية  

مقارنة بين المواصفات السعودية والمواصفات  ) ١(  يوضح الجدول رقم .الغموض في المواصفات السعودية

 مما يعني أن تحقيق متطلبات SASOمتطلبات  اكثر شدة من ASTMت الأمريكية ومنه يتضح أن متطلبا

ASTM يفي تلقائياً بالمواصفات السعودية . 

 

 بلوكات ٦ عينة حيث تمثل كل عينة ٨١٠وفي اطار هذا البرنامج، تم خلال الثلاث سنوات الماضية جمع أكثر من 

سبة إمتصاص الماء لثلاث بلوكات من كل و تم قياس أبعاد و سماكة القشرة ون.  بلوكة٤٨٦٠أي مامجموعه  

 عينة ٤٣٥وتشتمل عينات الدراسة على . عينة، والثلاث بلوكات الاخرى أستخدمت في إختبار مقاومة الضغط

 . مم١٥٠×٢٠٠×٤٠٠ عينة لبلوك مقاس ٣٧٥ مم و ٢٠٠×٢٠٠×٤٠٠لبلوك مقاس 

 



 RO  ٣مجلد  مصنع في مدينة الرياضخصائص و جودة البلوك الإسمنتي ال

 ( ASTM )الامريكية  و المواصفات (SASO) مقارنة بين المواصفات السعودية) : ١(جدول 

 المجال المواصفات السعودية المواصفات الأمريكية

 .يصنف الى طوب حامل و طوب غير حامل

 :وكل صنف يقسم الى فئات حسب الوزن

 )وزن خفيف، وزن  متوسط،  وزن طبيعي(

:  وكذلك يصنف الطوب حسب محتوى الرطوبة الى

 II  و  نوع Iنوع 

 :يصنف حسب الاستعمال و ذلك

أما . ب حوائط و يقسم الى حامل و غيرحامل طو-

 ولكن لا ٦ و ٤الطوب الحامل فيقسم الى صنف 

 .يوجد تعريف لتلك الأصناف

 . طوب أسقف-

 

 

 التصنيف

منتظم الشكل و مستوي الاوجة و خالي من العيوب و 

التشققات و أن تكون خشنة تسمح بالتصاق المونة 

 .والدهانات في حال إستعمالها

ل و مستوي الاوجة و خالي من العيوب و منتظم الشك

التشققات و أن تكون خشنة تسمح بالتصاق المونة 

 .والدهانات في حال إستعمالها

 

 المظهر

 :التفاوت المسموح 

   مم٣,٢   -=     +/ أي من الابعاد الفعلية  

 

 :سماكة القشرة لا يقل عن

 ) مم١٥٠طوب حامل عرض ( مم ٢٥  

 ) مم٢٠٠طوب حامل عرض ( مم ٣٢  

 ) طوب غير حامل ، جميع المقاسات( مم ١٣  

 :أما السمك الداخلي 

 )طوب حامل ، جميع المقاسات ( مم ٢٥  

 .  ولم يحدد للطوب غير الحامل

 

 هي الأبعاد المتفق عليها ) القياسية(الأبعاد الفعلية

أما الأبعاد الاسمية فيضاف الى الأبعاد      . بين المصنّعين 

 مم و التي تمثل مقدار      ١٠) لارتفاعالطول و ا  (الفعلية  

 مونة الاسمنت

 :التفاوت المسموح 

   مم٤    -=     +/ أي من الابعاد الفعلية  

 

 :سماكة القشرة لا يقل عن 

 )طوب حامل( مم ٣٠ 

  

 ) طوب أسقف, طوب غير حامل ( مم ١٥ 

 .أما السمك الداخلي فلم يحدد

 

  

 

  المتفق عليها هي الأبعاد) القياسية(الأبعاد الفعلية 

أما الأبعاد الاسمية فيضاف الى الأبعاد      . بين المصنّعين 

 مم و التي تمثل مقدار      ١٠) الطول و الارتفاع  (الفعلية  

 مونة الاسمنت

 

 

 

 

 

 

 الأبعاد

 :  طوب غير حامل لا يقل عن 

   لمتوسط  ثلاث  طوبات ٢مم/ نيوتن   ٤,١٤  

 .  للطوبة الواحدة٢مم/ نيوتن   ٣,٤٥  

 :   طوب حامل لا يقل عن 

   للمتوسط  ٢مم/ نيوتن  ١٣,١   

   للطوبة الواحدة ٢مم/ نيوتن  ١١,٧   

 

  

 

 مقاومة الضغط تحسب على المساحة الصافية

 :  طوب غير حامل لا يقل عن 

   لمتوسط  عشر  طوبات ٢مم/ نيوتن  ٢,٥   

 .  للطوبة الواحدة٢مم/ نيوتن    ٢    

 :  ن  طوب حامل لا يقل ع

 )٤صنف (  للمتوسط  ٢مم/ نيوتن     ٥     

 )٦صنف (  للمتوسط  ٢مم/   نيوتن   ٧,٥  

 )٤صنف (  للطوبة الواحدة ٢مم/ نيوتن   ٤     

 )٦صنف (  للطوبة الواحدة ٢مم/ نيوتن   ٦     

  

 مقاومة الضغط تحسب على المساحة الكلية 

 

 

 

 

 

 مقاومة الضغط

% ٣٥ و٢٥ ويتراوح بين يعتمد على الانكماش الخطي

 .لمتوسط ثلاث طوبات في المناطق الجافة

 .لمتوسط خمس طوبات%  ٢٠لا يزيد عن 

      .للطوبة الواحدة% ٢٥           و

 )إختبار اختياري (  

 امتصاص الماء

 الانكماش الخطي )اختياري %  ( ٠,٠٦لا يزيد عن   %  ٠,٠٦٥لا يزيد عن  
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   نتائجالتحليل الإحصائي وال.   ٣

   قياس الأبعاد ١-٣

 
 للعينات التي جمعت ان هناك مشكلة في التحكم في الأبعاد ضمن الحدود المسموح بها في                قياس الأبعاد تبين نتائج   

و الارتفاع  %  ٤و العرض   %  ٥المواصفات، حيث تبلغ نسبة العينات التي تجاوزت التفاوت المسموح في الطول            

و إذا مـا قورنـت النتـائج مـع متطلبـات            . )٢(كما هو موضح في الشكل       الأمريكيةحسب المواصفات   % ٣٠

 هـي  و العرض و الارتفـاع ف      فان نسبة العينات التي تجاوزت التفاوت المسموح به للطول          المواصفات السعودية   

 المواصفة إذا تجـاوز الطـول أو        لمتطلباتو تعتبر العينة غير محققة      .   على التوالي  %١٨,٤و% ٢,١ و % ٤,٢

 ٤ -/+  أو    الأمريكيـة  مم للمواصفات    ٣,٢ -/(+ض أو الارتفاع لأي بلوكة  في العينة الحدود المسموح بها            العر

، ويعزى ذلك   الارتفاعيبدو واضحاً من هذه النتائج ان المشكلة محصورة في التحكم في            ). مم للمواصفات السعودية  

و يبدو ذلك واضحاً من حقيقـة ان        . واء و النظافة   مشكلة في الأرضيات التي يفرد عليها البلك من ناحية الإست          إلى

حوالي نصف عدد العينات التي لم تحقق متطلبات الارتفاع تكون بسبب فشل الثلاث البلكات التي تمثل عينة كـل                   

 . مصنع

 

، ويبلغ متوسط   )٣( النتائج أن سماكة القشرة لجميع العينات محققة للمواصفات كما هو موضح في شكل               أثبتتو قد   

كة في جميع العينات لـم تقـل عـن           مم و أقل سما    ٣,١ مم و معامل التشتت      ٢٦,٢كة القشرة لجميع العينات     سما

بالرغم من التفاوت في    .  مم للمواصفات الامريكية و السعودية على التوالي       ١٥مم و   ١٣مم مقارنةً بالحد أدنى      ١٨

 حيث يبلـغ   متقاربةالأنواعة القشرة في هذه ، ألا إن سماك   )١(أشكال التجاويف الداخلية كما هو موضح في الشكل         

 أن) ٣( يوضح الشـكل   و. مم على التوالي  ٢٦ مم و    ٢٦,٥ سم   ٢٠ سم و    ١٥متوسط سماكة القشرة للعينات مقاس      

 . مم٣٠مم و ٢٠من العينات يتراوح سماكة القشرة بين % ٩٥من  أكثر

 

 الوزن  ٢-٣
 

و ،   كجم ٢٦ و   ٢٠نها بين   اوزأتراوح متوسط   ت)  سم ٢٠ مقاس(من العينات   % ٩٥أن أكثر من    ) أ٤(يوضح الشكل   

 أما التوزيـع الإحصـائي لأوزان       . كجم ١,٣٥ معامل التشتت    و كجم   ٢٣أن متوسط الوزن لجميع العينات حوالي       

من العينات تتراوح أوزانهـا     % ٩٠ من أكثر يبين أن    حيث،  )ب٤(هو موضح في شكل     ف سم ،    ١٥العينات مقاس   

يلاحـظ أيضـاً ان   .  كجم١,٠٧ معامل التشتت و كجم ١٩ أوزان جميع العينات    غ متوسط ويبل كجم   ٢١ و   ١٧بين  

 سم، وأن هناك فرق كبير فـي وزن         ٢٠ سم قد يزيد عن وزن بعض عينات مقاس          ١٥وزن بعض عينات مقاس     

 كجم في البلوكة الواحـدة ، و يرجـع هـذا            ٧الصنف الواحد من البلوك قد يصل في بعض الأحيان الى أكثر من             

التفاوت الكبير في الاوزان غالباً الى طريقة التصنيع ، حيث أن عملية دمك الخلطة الخرسانية في القوالب و حجم                   

 . الداخلية للبلوك لهما تأثير كبير على الوزنالتجاويف

 

 %٦٧متوسط لتلك النسـبة     نسبة المساحة الصافية الى المساحة الكلية للبلوك ،و يبلغ ال         ) ب٥أ و   ٥(يوضح الشكل   

 يسـتنتج ، و   %٣ومعامل التشتت   % ٧٣سم فيبلغ المتوسط    ١٥سم، أما مقاس    ٢٠لبلك مقاس   % ٤معامل التشتت    و

 سم على   ٢٠ سم و    ١٥بلوك مقاس   من حجم ال   % ٣٣و   % ٢٧الداخلية يمثل    من هذا أن متوسط حجم التجاويف     
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مـن  % ٤٠ و ٢٥يف فيها بـين     سم تتراوح نسبة التجاو   ٢٠من البلوك مقاس    % ٩٠ و يلاحظ أن أكثر من       .التوالي

% ٩٠من حجم البلوكة لأكثر مـن        % ٣٤ و ٢٢سم فتتراوح بين    ١٥أما نسبة تجاويف بلوك مقاس      . حجم البلوكة 

 . من العينات

 

  مقاومة الضغط    ٣-٣

 

يبلغ متوسط مقاومة الضغط على صـافي مسـاحة سـطح            نتائج مقاومة الضغط حيث   ) ب٦ –أ  ٦(يوضح الشكل   

 ومعامـل التشـتت      على التـوالي ،       ٢مم/نيوتن ٩ و    ٢مم/نيوتن ٨,٦ سم ١٥ سم و    ٢٠قاس  م البلوكة للعينات 

 نسبة العينات المحققة للحد الأدنى لمقاومة الضـغط         هذه الأشكال توضح أن     ).  ٢مم/ نيوتن ٢,٥(للنوعين متطابق   

 ـ         .  العينات   إجماليمن  % ٩٩اكثر من    ي تحقيـق متطلبـات     وهذا يعني انه لا يوجد مشكلة لدى مصانع البلوك ف

التي تتم في   البلوك  مقاومة الضغط للبلوك غير الحامل المحددة في المواصفات، ويبدو ان عدم العناية بنقل ومناولة               

 ذو مقاومة ضغط اكبر بكثير من الحد الأدنـى          ع بلوك  تصنّ أن إلى على المصانع الحاجة     أملتقد  ،   الأحيانبعض  

 .المطلوب بالمواصفات

 سم  حيث يبلغ متوسط    ٢٠سم و ١٥هنا ، أنه لا يوجد فرق جوهري في مقاومة الضغط بين مقاس              الإشارةو تجدر   

 و ذلـك    ،٢مم/ نيوتن   ٢,٥ معامل التشتت    و ،   ٢مم/ نيوتن   ٨,٩ ) سم  ٢٠سم و ١٥(مقاومة الضغط لجمع العينات     

متقاربـة فـي    للتجاويف  رجية و الداخلية    اسماكة الخ اللأن مقاومة الضغط تحسب بناءاً على المساحة الصافية وأن          

 .النوعين ، إضافة الى أن معظم المصانع تستخدم خلطة خرسانية بنفس المكونات و النسب لتصنيع جميع المقاسات

 

    الامتصاص ٤-٣ 

 

% ٥يبلغ متوسط نسـبة امتصـاص المـاء         و  نتائج اختبارات إمتصاص الماء لجميع العينات       ) ٧(يوضح الشكل   

. %٧ و   ٣من العينات تتراوح نسبة امتصاص المـاء بـين          % ٩٠ظ أن اكثر من     و يلاح  .%١,١معامل التشتت   و

 الحد الاقصى   أقل بكثيرمن   ، و هذه النسبة     %٨,٧لاتزيد عن   وتبين كذلك أن أعلى نسبة امتصاص للماء تم قياسها          

 ).١جدول (المسموح به سواءاً في المواصفات السعودية أو الامريكية 

 الخلاصة و التوصيات.   ٤

 مصنعاً في مدينـة     ٤٢من  )  بلوكة ٤٨٦٠(سم  ٢٠و١٥ عينة لمقاس    ٨١٠هذه الدراسة تم تحليل نتائج أكثر من        في  

 و قد بينـت  . ضمن إطار برنامج أمانة مدينة الرياض لمراقبة جودة الخرسانة الجاهزة و البلوك       تم جمعها  الرياض

 تحقـق متطلبـات      البلـوك  ن جميع مصـانع   عينات ا هذه ال نتائج التحليل الإحصائي للاختبارات التي أجريت على        

 وفيما يخـص الابعـاد،      .المواصفات السعودية و الأمريكية لمقاومة الضغط و نسبة امتصاص الماء بدرجة عالية           

و هذا محصور فـي      لأبعاد البلوك من العينات لا تحقق إشتراطات التفاوت المسموح به         " توجد نسبة مرتفعة نسبيا   

من المجموع الكلي للعينات عند مقارنتها مع المواصفات        % ٣٠و تصل هذه النسبة الى      ،  الغالب في ارتفاع البلوكة   

مقـاس   ل  كجم ٢٦ و   ٢٠نها بين   اوزأتراوح  من مجموع العينات  ت    % ٩٠ كما تبين النتائج أن أكثر من        . الامريكية

 الداخليـة    و حجـم التجـاويف      يرجع الى طريقة التصنيع    هذاو    سم ١٥مقاس  ل كجم   ٢١ و   ١٧ ، و بين      سم ٢٠

و تعتبر نسبة هذه التجاويف قليلة نسبيا،       . من حجم البلوكة  % ٤٠ و   ٢٢حيث يتراوح حجم التجاويف بين      ،   للبلوك
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 مع المحافظة على تحقيق متطلبـات المواصـفات     جل تخفيف وزن البلوك   أ من   هالذلك فانه من الممكن زيادة حجم     

 .لمقاومة الضغط و سماكة القشرة

 

 في طريقة إختبار مقاومة الضـغط       خصوصاًللبلوك و وجود بعض الغموض فيها       ات السعودية    المواصف لقدمنظراً  

لاختبارات ، فانه من الضـروري مراجعـة و تحـديث تلـك             ا البلوكات في عينة  كذلك اشتراط عدد كبير من       و

 .المواصفة لتكون مرجعاً رئيسياً للمنتجين و المستخدمين للبلوك الإسمنتي

 

لجودة يعتبر ضرورياً للمحافظة على هذا المورد الصناعي و تنميته و تطويره و ذلك برفـع   لة  جود مراقب كما أن و  

 و يمكن الاستفادة من تجربة امانة مدينة الرياض في مراقبة جودة البلوك             . البلوك مستوى الكفاءة و الجودة لمصانع    

 .و تطبيق برامج مشابهة في بقية مناطق المملكة

 

 شكر و تقدير 
 

ؤلفون سمو أمين مدينة الرياض و سعادة المدير العام للتشغيل و الصيانة في أمانة مدينة الريـاض علـى           يشكر الم 

إهتمامهم و حرصهم الكبير على إنجاح برنامج مراقبة جودة الانتاج في مصانع الخرسانة الجاهزة و البلوك بمدينة                 

 .  أنشطته على جهودهمالرياض، كما يشكرون بقية أعضاء البرنامج الذين شاركوا في كافة 
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 "أشكال و أبعاد البلوك الأآثر شيوعا)  ١(شكل  

  مم١٥٠×٢٠٠ ×٤٠٠بلوك مقاس )     أ (

  مم٢٠٠×٢٠٠×٤٠٠بلوك مقاس )   ب (



 صالح السليمان ، سعود السويداء ، ، عبدالعزيزالنغيمش ، عبدالسلام الشقير عبدالرحمن الحزيمي RT  ٣مجلد 
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  سم٢٠نسبة المساحة الصافية للمساحة الكلية لعينات مقاس )  أ٥(شكل  

  سم١٥نسبة المساحة الصافية للمساحة الكلية لعينات مقاس )  ب٥(شكل  
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  سم٢٠نتائج اختبارات مقاومة الضغط لعينات مقاس )  أ٦(شكل  

  سم١٥نتائج اختبارات مقاومة الضغط لعينات مقاس )  ب٦(شكل  
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 اتنتائج اختبار امتصاص الماء لجميع العين)  ٧(شكل 
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